
Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange
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malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.
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-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Fælles for vores 3 modeller af mobile vandingsmaskiner er 
at de er fremstillet med den bedste kvalitet for øje. Det 
er udført i kraftige profiler som er sandblæst, grundet og    
malet. Tromlen og afdækninger er varmegalvaniseret.

FJ Vandingsmaskine

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Op til 710 m  100 mm slange
-  Op til 570 m  110 mm slange

Donslund Vandingsmaskine
En enkel , pålidelig og solid Mobil Vander til en stærk pris.

- Kraftig opbygning 
- Rubust undervogn med store hjul 
- Kraftig industri bagtøj 
- Fremdrift efter behov 10-100m/T
- Skånsom oprulning 
- Effektiv bremse letter udlægningen
- Velegnet til bakket terræn
- Velegnet til rækkeafgrøder
- Sporvidde efter ønske 
-  Varmegalvaniseret tromle 
-  Hydraulisk bremse af tromle
-  100 mm tromleaksel med lejer
-  Selvopstrammende dobbelt remtræk
-  Hejs på stjert
-  Sandblæst, grundet og malet
-  Hydraulisk tvangsstyring af forhjul 
-  Op til 1100 m 110 mm slange
-  Op til 800 m  125 mm slange

Vandingmaskine.indd   2 2013-04-08   10:32:11

Contact information:
We are open on all weekdays from 7am – 4pm. We are closed in the weekend and on Danish holidays.

Address: 
Vandmosevej 6
7250 Hejnsvig
Danmark

Director: 
Finn Jørgensen
(0045) 75 33 52 70
fj@fj-agro.dk

Visit us at: www.fj-agro.dk

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.
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Contact information:
The office is open from Monday to Friday from 7:00 to 16:00. It is closed during weekends.

Address: 
Vandmosevej 6
7250 Hejnsvig
Danmark
Fax : (0045) 75 33 62 70

Owner: 
Finn Jørgensen
(0045) 75 33 52 70
fj@fj-agro.dk

Sales Manager:
Kim Weber
(0045) 41 24 39 73
kw@fj-agro.dk

Visit our website:  www.fj-agro.dk

Animal Stretcher Twin Wheel Barrow

Product description:

• Strong hot-dipped galvanized construction
• Easy transport of sick⁄dead animals
• Easy cleaning due to „open” construction
• Low loading height
• Detachable front wheels⁄ pulling handle
• Inflated wheels with ball bearings

Dimensions:

• Length (excl. pulling handle):      240cm
• Widt:                       70cm
• Loading height:           7 cm

For better dura-
bility, it has also 
been galvanized.

Product description:

• Strong hot-dipped galvanized construction
• With tilt function
• Strong hot-dipped galvanized construction
• Can be made with lower back wall
• Total lenght: 186cm
• Total height: 88 cm
• Tray lenght: 140 cm
• Tray height: 43 cm
• Tray width: 85 cm  
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